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Scopa a forbice completa

in cotone

La Scopa a forbice in cotone & particolarmente apprezzata ove vi
siano da raccogliere materiali di scarto di dimensioni considerevoli
ma leggeri e dove vi siano grandissime superfici da trattare.

Ideale nell'industria tessile, nei supermercati, per la pulizia di corridoi
e palestre.

Confezione completa di 3 manici, 3 coppie di pattini, 3 coppie di
frange da montare.

Per maggiori informazioni: info@falpi.com — www.falpi.com

NORME APPLICABILI

Il prodotto non & soggetto a normativa CE, ma & coperto da assicurazione RC
prodotto dal fabbricante.

CERTIFICAZIONI DEL FABBRICANTE

Certificazione di Certificazione Certificazione

qualita ambientale etica
Member of CISQ Federation Member of CISQ Federation
RI:Fl & RI:Fl u‘% RI:FI
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
1S0 9001 1S0 14001 SA 8000

CANTELLO s.r.l.

VIA VENARIA 46 - 10148 TORINO (TO)
Registro imprese CCIAA Torino n° 04610760011 - REA TO-644532
www.cantello.it www.cantellodetersiviprofessionali.it
e-mail: cantello@cantello.it
informativa privacy disponibile sul sito www.cantello.it

posta certificata: cantello@pec.it

CODICE PRODOTTO

0211210 0211310

con lacci

con bottoni

CERTIFICAZIONI DEL PRODOTTO

Assicurazione RC Normativa CE Latex free

Garanzia di assenza di
lattice della gomma

Coperto da ass. RC
prodotto

Non soggetto a
normativa CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misure disponibili cm 100

Colore del filato greggio

70% cotone
30% altre fibre di rinforzo

Composizione del filato

Falpi Srl - Frazione Ponzone, 120 - 13835 - Valdilana (BI)
t+390157387777-f+39015738 8226
Scheda tecnica Mod. 7.14 - Ed. 31 redatta dal produttore il 16/12/2022

Istruzioni di lavaggio 30°C

Resistenza ai lavaggi circa 30 lavaggi
Peso kg 3,5

Confezione 3 pezzi

L'articolo & interamente fabbricato in Italia nello stabilimento di Valdilana (BI)
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